CONFIGURAZIONE DI UNA CONNESSIONE TRADIZIONALE A 56 kbit/s SU COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 2000

File aggiornato al 29/02/04 - v1.0

Descrizione: segui la procedura descritta in questo file per creare una connessione TELE2Internet tradizionale a 56 kbit/s su Windows 2000.

» PASSO 1

Fare clic su Start, quindi scegliere Rete e connessioni remote.
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» PASSO 2

Nella finestra Rete e connessioni remote, fare doppio clic su Crea nuova connessione.
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» PASSO 3

Verrà visualizzata la pagina Connessione guidata di rete. Fare clic sul pulsante Avanti per proseguire.
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» PASSO 4

Selezionare Connessione a Internet quindi fare clic sul pulsante Avanti.
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» PASSO 5

Selezionare l’opzione Connessione manuale a Internet o connessione tramite rete locale(LAN), quindi fare clic sul pulsante Avanti.
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» PASSO 6

Selezionare Tramite linea telefonica e modem. Fare clic sul pulsante Avanti.
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» ETAPE 7

Inserire il numero telefonico nel campo Numero di telefono.
Numero unico da tutta l’Italia : 702 022 1022

ATTENZIONE : non inserire il 1022, né alcun altro prefisso. Deselezionare la casella Utilizza indicativo località e regole di composizione.
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» PASSO 8

Nella finestra visualizzata, inserire tele2internet nei campi Nome utente e Password. Fare clic sul pulsante Avanti.
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» PASSO 9

Nella finestra visualizzata, scrivere TELE2Internet nel campo Nome connessione. Fare clic sul pulsante Avanti.
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» PASSO 10

Nel passaggio successivo sarà possibile effettuare due tipi di scelte:
- sarà possibile decidere di configurare immediatamente un account di posta elettronica. In questo caso, selezionare Sì. A questo punto consultare la procedura per la configurazione di Outlook Express.
- sarà possibile decidere di configurare l’account di posta elettronica in un secondo tempo. In questo caso, selezionare No. Fare clic sul pulsante Avanti.
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» PASSO 11

Dopo aver scelto No, verrà visualizzata la finestra che segue.
Fare clic sul pulsante Fine. 
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» PASSO 12

Per lanciare la connessine, è necessario tornare alla finestra Rete e connessioni remote (la finestra dovrebbe essere rimasta aperta, altrimenti seguire quanto indicato al passo 1). Fare doppio clic sull’icona denominata TELE2Internet.
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» PASSO 13

Scrivere TELE2Internet nel campo Nome utente e Password. Si consiglia di selezionare la casella Salva password per evitare di doverla nuovamente inserire ad ogni connessione. Fare clic sul pulsante Componi. 
Per chi è registrato sul portale www.tele2internet.it è possibile inserire il nome utente e la password scelti durante la registrazione. Si potrà accedere immediatamente alla pagina riservata ai clienti registrati
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